
품질 보증

반드시 사용법에 따라 정확하게 사용하여 주십시오. 본 사용설명서의 지시에 의하지 않고 사용 또는 취급된 경우 또는 부주의
등으로 인하여 발생한 모든 손실에 대하여 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
1. 고압의 경보 접점은 자동 복귀 모드와 수동복귀 모드 기능이 내장되어 있습니다. (A : 자동 복귀 모드 / H :수동 복귀 모드)

2. 입력 전원 인가시 반드시 차단기 및 회로 보호 휴즈 등을 설치하여 주십시오.

3. 압력 인가시 모세관을 이용하여 주십시오. (고압가스 사용시 순간 강압으로 센서가 파괴될 수 있으므로 모세관 또는 감압 장치 설치 필요)

4. 출력 접점에 과도한 부하 연결은 고장의 원인이 됨으로 2차 릴레이 또는 마그네트를 연결 사용하여 제어하십시오. (정격 3A이하)

5. 우천 시 또는 세척 시에 낙수, 분수 등으로 소손의 원인이 될 수 있으므로 설치 방법, 장소 등을 고려 하여 주십시오.

6. 설치장소는 고온, 다습, 결로 발생, 직사광선, 복사열, 진동, 충격 등을 피하고 고정구 떨림이 발생하지 않도록 견고히 시공하여 주십시오.

7. 플라스틱 케이스와 표시장치는 파손에 주의하여 설치하여 주십시요.

8. 기기 내 / 외부에 오일이 침투하거나 오염시 고장의 원인과 케이스의 파손이 우려 되므로 반드시 오일을 제거 하고 사용하시기 바랍니다.

※ 본 취급 설명서에 기재된 기능 사양, 외형 규격 및 치수 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

인명이나 재산상에 영향이 큰 기기 (원자력 제어기기, 의료기기,시험기기, 철도, 항공 등 안전장치)에 사용할 경우 반드시
2중으로 안전 장치를 부착하여 사용하여 주십시오. 화재, 인명사고 등과 같이 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.
1. 전원이 인가된 상태에서 결선 및 점검, 보수하지 마십시오.

2. 자사의 기술자 이외에 개조 / 개봉하지 마십시오.

3. 입출력 전원 단자는 절연되어 있지 않으므로 필히 주의하여 사용하십시오.

4. 반드시 정격 / 성능 범위에서 단자 및 케이블의 색상을 구분하여 정확하게 연결하십시오.

5. 청소시 유기용제 등을 이용하지 마시고 물기가 없는 마른 수건으로 청소하십시오.

6. 가연성 / 폭발성 가스가 있는 곳, 고온 다습한 장소, 직사광선이 내리 쬐는 장소, 과다한 진동 충격이 있는 장소에는 설치하지 마십시오.

7. 본제품의 내부로 먼지 / 이물질 등이 들어가지 않도록 설치/사용 하십시오.

8. 외부 설치 시 직접적인 노출 등은 가급적이면 피해주십시오.

9. 유도성 노이즈가 발생 / 예상되는 곳, 고압 전력 근처, 인버터 및 SCR 등이 설치된 곳에는 차단벽 및 추가 노이즈 필터를 설치하여 주십시오.

주의 사항 Ver 1.2

시스트로닉스(주)

SYStronics Pressure Gauge - FND Type

SPG-F : 접점 출력용 (저압/고압)
SYStronics Pressure Gauge - FND Type

SPG-FC : 통신 기능 옵션 (RS-485)
SYStronics Pressure Gauge - FND / Communication Type

SPG-FAHL : 전류 출력 옵션 (4~20mA) 고압/저압 
SYStronics Pressure Gauge - FND / Analog High & Low Type

전원 공급 : 100~240VAC ~ 10% / 50-60Hz

소모 전류 : 200mA

표시 장치 : 3 Digit FND x 2 for HP & LP

압력 범위 : -1.0~50bar (Both Low & High)

출력 접점 : SPDT 250VAC / 3A

상용 온도 : -20~60℃ RH 60%

센서 정밀도 : 0.5%

니플 규격 : UNF 7/16

제품 개요
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동시에 3초간 누름

표 시 내 용초기값

고압(HP) 스위치의 출력(HPS A)이 ON 되는 압력값을 설정.
  HPS A 출력 ON = 고압 설정(HPS) ＜ 현재 고압.

저압(LP) 스위치의 출력(LPS A)이 ON 되는 압력값을 설정.
  LPS A 출력 ON  = 현재 저압 ＞ 저압설정(LPS)

고압(HP) 스위치의 출력(HPS A)이 ON 조건시 지연시간을 설정.
  0초 : HPS A ON 조건시 지연시간없이 바로 ON됨.
  시간 설정 : HPS A ON 조건시 고압출력 지연시간만큼 지연 후 ON.

저압(LP) 스위치의 출력(LPS A)이 OFF 되는 지연시간을 설정.
  0초: LPS A 출력 OFF 조건시 지연시간없이 바로 OFF.
  시간설정: LPS A OFF 조건시  저압지연 시간만큼 지연후 OFF.

응축 FAN 출력 (HPC A)이 ON 되기 위한 압력값을 설정.
  응축 FAN 출력 ON =  현재 고압 ＞ 응축 FAN 압력 (HPC) 

응축 FAN 출력 (HPC A)이 OFF 되기 위한 압력 편차값을 설정.
  응축 FAN 출력 OFF = 현재 고압 ＜ (응축 FAN 압력 (HPC) - 응축 FAN 편차 (HIF)) 

저압(LP) 스위치의 출력(LPS A)이 OFF 되는 편차값을 설정.
  LPS A 출력 OFF = 현재 저압 ＜ (저압설정(LPS) - 저압편차(LIF))

고압(HP) 스위치의 출력(HPS A)이 OFF 방식을 설정.
  H(수동복귀): 고압스위치 출력(HPS A) OFF시 SET키 또는 전원을 리셋시켜 주어야 경보 해제.
  A(자동복귀): 고압스위치 출력(HPS A) OFF시 고압압력이 고압설정(HPS) 압력보다 낮아지면 해제.

RS-485 통신포트를 사용하는 경우 시리얼 통신 번지 설정.
  ※ SPG-FC 모델만 적용.

저압 표시값이 실제 압력값과 상이할 경우 압력값을 보정하는 기능.
  예) -10 저장시 -0.1bar 보정. (설정 값 1 = 0.01bar) 
  HP표시창:보정값 / LP표시창:현재 저압 압력값을 표시.

고압 표시값이 실제 압력값과 상이할 경우 압력값을 보정하는 기능.
  예) 10 저장시 0.1bar 보정. (설정 값 1 = 0.01bar) 
  HP표시창:보정값 / LP표시창:현재 고압 압력값을 표시.     

고압 전류 출력(4~20mA)이 실제 압력값과 상이할 경우 전류 출력값을 보정하는 기능.
  예) 45 저장시  1mA 보정. (설정 값 1 = 0.022mA) 
  ※ SPG-FAHL 모델만 적용. 

저압 전류 출력(4~20mA)이 실제 압력값과 상이할 경우 전류 출력값을 보정하는 기능.
  예) -45 저장시 -1mA 보정. (설정 값 1 = 0.022mA) 
  ※ SPG-FAHL 모델만 적용.

OR

설정 메뉴

냉매 가스 선택. (R-22, R-134, R-404, R-407, R-410, R-507)
  초기화면에서     버튼을 누르면 해당 냉매의 온도를 표시.

설정을 완료하는 기능. 
  설정 완료 화면에서     또는     버튼을 누르면 부저음과 함께 설정 완료.
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조작부 기능

초기 화면

설정 메뉴

누름 : 메뉴 순서에 따라 이동.

누름 : 설정값 조절.

누름 : 
부저음과 함께 냉매 가스 설정 (GAS)에서 설정한 냉매의 측정압력의 환산된
온도값이 10초동안 표시.

동시에 3초간 누름 : 부저음과 함께 설정 메뉴로 이동.

동시에 3초간 누름 : 부저음과 함께 보정 메뉴로 이동.

고압(HPS) 상태 램프
(램프 ON : HPS A 출력 ON)

(램프 OFF : HPS A 출력 OFF)

저압(LPS) 상태 램프
(램프 ON : LPS A  출력 ON) 
(램프 OFF : LPS A  출력 OFF)

응축 FAN 상태 램프
(램프 ON : HPC A 출력 ON)

 (램프 OFF : HPC A 출력 OFF)

설정 및 경보해제 버튼
(메뉴 이동)

내림 버튼
(설정값 내림)

저압 센서고압 센서

저압 표시고압 표시

올림 버튼
(설정 메뉴 : 설정값 올림)

(초기 화면 : 냉매 온도 표시)

복귀 표시 램프
(램프 ON : 수동 복귀)
(램프 OFF : 자동 복귀)

OR

설정 완료 화면 (End)에서        또는       버튼을 누르면 부저음과 함께 설정 완료.

또는 20초간 아무런 입력이 없을 경우 설정 완료.

경보 상태
발생 : 진공 작업시, 과압 충전시, 압력 센서의 파손, 케이블 오픈 등으로 경보 발생. 
        경보 발생시 HPS 경보 릴레이는 ON, 그 외 모든 릴레이는 OFF 되며 시스템 정지.

해제 : 경보 발생시       버튼을 1초간 누르면 리셋되며, 정상으로 회복 되었을 때만 동작.

메 뉴표 시 내 용

압력 센서 레인지 (-1~50.0bar)를 이탈하여 50.0bar를 

초과할 경우 경보 출력.
고압 경보

저압 경보
압력 센서 레인지 (-1~50.0bar)를 이탈하여 -1.0bar에

미만할 경우 경보 출력.
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고압 설정 (HPS) ＞ 현재 고압
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응축 FAN ON 상태

HPS AHPS C
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현재 저압 ＜ 저압설정(LPS) - 저압편차(LIF)

LPS A 

LPS B
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현재 저압 ＜ 저압 설정 (LPS)

저압스위치의 저압지연시간(Ldt)을 적용시점을 설정하는 기능.
  OFF: 저압스위치의 저압지연시간(Ldt)이 LPS A 출력이 OFF 조건시에 적용.
  ON : 저압스위치의 저압지연시간(Ldt)이 LPS A 출력이 ON 조건시에 적용.  


