
SMR1020 얀마 디젤

105마력농업용베일러

SJ800 미쓰비시

13마력동력중경제초기

SWM626 미쓰비시

6.3마력논두렁제초기

▼ SJ800

▼ SWM626

▼ SMR1020

후방, 측면, 호퍼감시 카메라 장착으로 모니터에 3방향 영상실현

세단부 전자식 텐션클러치 방식으로 운전석에서 간단조절

4개의 피드롤 장착으로 더욱 부드럽게 조사료 생산

2m3의 대용량호퍼 탑재, 호퍼 감시 카메라 장착

메인 디지털 콘드롤박스 탑재

타이트 체인바 형식

최신형 얀마콤바인 사양의 모든사양 내장

드럼부와 세단부의 간단분리

옥수수, 총체 벼, 총체 보리, 수단, 호밀 등 작업
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윙기구 원레버 조작

윙작동부의 자유로운 조작 (60°)

광폭타이어로 안정감 상승

2면 동시제초 (윗면300mm, 측면300mm)

논두렁에서도 작업이 자유로움
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이앙폭의 주.조간에 맞춰 4조식, 6조식,

8조식의 자유로운 제초작업

제초 작업기를 전방에 탑재 (작업 상태를 육안으로 확인 가능)

논 제초 작업용  /  주간, 조간  

4WD, 4WS, 무단변속 HST채용으로 안정 선회

회전식레이크로 벼에는 상처없이 잡초 뿌리만 긁어 제초

어린모의 빠른 활착 및 논 유해가스 제거

제초작업  깊이, 각도(기울기) 자동제어
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